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COUPE PARTIELLE D'INJECTION COTE BACHE DE POMPAGE

Ech. 1/75
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Niveau maxi statique de nappe

artésienne en phase travaux  :
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COUPE INJECTION COTE CHENAL
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BET - PEO - X20 - 37541 - 40 - C

BOTTE FONDATIONS

5, rue Ernest Flammarion

ZAC du Petit le Roy

94550 CHEVILLY-LARUE

Tél: 01.49.61.48.00

Fax: 01.49.61.71.83

E-mail:

bottefondations@vinci-construction.fr
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NOTA:

- Les forages côté CHENAL 33 à 39

- Les forages de ceinture 1 à 22 (longeant les palplanches sur la périphérie)

- Les forages de centraux 23 à 32 (selon un maillage de 2.0 m)

mailto:bottefondations@vinci-construction.fr

	Feuilles et vues
	BET-PEO-X20-37541-40-BASE-00
	RUE_DE_LA_RESISTANCE_ESPP
	RUE_SALENGRO_1_ESPP
	RUE_SALENGRO_2_ESPP
	10_CARROYAGE-DUNANT_ESPP
	10_CARROYAGE1_ESPP
	10_CARROYAGE4_ESPP
	10_CARROYAGE_ESPP

	BET-PEO-X20-37541-40-BASE-01
	RUE_DE_LA_RESISTANCE_ESPP
	RUE_SALENGRO_1_ESPP
	RUE_SALENGRO_2_ESPP
	10_CARROYAGE-DUNANT_ESPP
	10_CARROYAGE1_ESPP
	10_CARROYAGE4_ESPP
	10_CARROYAGE_ESPP

	BET-PEO-X20-37541-40-BASE-02
	RUE_DE_LA_RESISTANCE_ESPP
	RUE_SALENGRO_1_ESPP
	RUE_SALENGRO_2_ESPP
	10_CARROYAGE-DUNANT_ESPP
	10_CARROYAGE1_ESPP
	10_CARROYAGE4_ESPP
	10_CARROYAGE_ESPP





